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Verstellbare Längenanschläge für Feder-Spannzangen  
• Einfache Anwendung – Installationszeit unter einer Minute 
• Verfügbar für 173E und 185E Feder-Spannzangen 
• Passend für runde, vier- oder sechskant Feder-Spannzangen 
• Keine Verformung des Spannzangenschaftes 
• Keine Einfluss auf die Kemmkraft der Spannzangen 
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Spannzangen-Längenanschlag	



Lösen Sie die beiden Madenschrauben für 
Schaft und Rückenplatte und schrauben 
Sie die Rückenplatte heraus, bis die 
Arretierungsbolzen bündig zum 
Außendurchmesser des Hauptteils 
abschließen	

Führen Sie den Längenanschlag an die 
Rückseite der benötigten Spannzange, 
justieren Sie die Arretierungsbolzen 
anhand der vorgegebenen Schlitze der 
Spannzange und schrauben Sie die 
Rückenplatte ein, bis die 
Arretierungsstifte fest anliegen. 
 
Der Längenanschlag kann bei 
Spannzangen mit 2, 3 oder 4 Schlitzen 
eingesetzt werden	

						 	

	

								

							

 	
	

	 Überzeugen Sie sich von der einfachen Installation wie folgt:	

Ziehen Sie die Madenschraube an der 
Rückenplatte fest, um den Anschlagkörper 
in der Spannzange zu arretieren	

Verschieben Sie den Schaft des Stoppers, 
bis er den gewünschten Abstand zur 
Front der Spannzange hat	

Verriegeln Sie den Stopper durch 
Anziehen der seitlichen Madenschraube	

Der Längenanschlag ist nun installiert 
und die Spannzange kann zur 
Bearbeitung eingesetzt werden. Nach 
Beendigung der Arbeiten gehen Sie in 
umgekehrter Reihenfolge vor, um den 
Längenanschlag zu entfernen	


